MONTAZ
REVIZNICH DVIREK

ZAVRZ s.r.o., Krejpského 1523, 149 00 Praha 4
URL: http://www.reviznidvirka.com, e-mail: info@zavrz.cz

Popis montaze
reviznich dvirek

do vyzdene steny




Pohled na pripraveny otvor



Vyjmuti pantu z ramecku vyklepnutim ¢ept
POZOR! Pro spravné usazeni ¢epu dvirek dle orientace levo/prave,
musi byt ¢ep vzdy zasunut shora



Osazeni dvirka s rameckem a jejich fixace



Osazeni dvirka s rameckem a jejich fixace



Osazeni vlastniho dvirka s pantem
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Zalozeni obkladu
POZOR! Pro spravnou funkci dvirek je potrebazajistit, aby presah
obkladu na strané pantu byl v rozmezi 0,5 - 2,0 cm



POZOR! Lepidlo nesmi byt naneseno na cast obkladu,
ktera presahuje dvirko na ramecek.
Dvirko by po zaschnuti lepidla nebylo mozno otevrit.



Pokra¢ovani v obkladani.
POZOR! Nezapomenout na zalozeni sparove listy
pod obkladem v neotviratelné casti ramecku.
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Pred osazenim posledniho kusu obkladu
POZOR! Nezapomenout na zalozeni sparovée
listy pod obkladem v neotviravé casti ramecku



Vysparovani obkladu



Otevirani dvirek.
POZOR! Dvirka vzdy otevirejte vysunutim na strané
pantu a teprve poté podle osy pantu.



Pohled na zavrena dvirka a celou sténu.
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